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1. Uvod

Web’n’walk Manager slouzi ke snadnému nastaveni a také samotnému
pristupu na internet ve vasem pocitaci prostrednictvim mobilnich
datovych prenosu sluzeb Internet 4G, EDGE/GPRS a WLAN.

Pokud se rozhodnete Web’n’'walk Manager vyuzivat, nemusite jiz travit
dlouhy ¢as instalaci modemu a konfiguraci pfipojeni. Software udéla vie
za vas. Staci pouze pripojit modem nebo telefon k poditaci prostiednictvim
kabelu, Bluetooth, infracerveného portu nebo zasunout do notebooku
pfislusnou PCMCIA kartu a spustit instalacni soubor tohoto softwaru.
Béhem nékolika malo minut vas priivodce provede celou instalaci a mizete
ihned zacit vyuzivat pfipojeni k internetu prostiednictvim sluzby Internet 4G,
EDGE/GPRS nebo WLAN.

Pro pfistup na internet prostfednictvim sluzby Internet 4G je zapotiebi:

* mit 4G modem nebo 4G PC kartu,

* mit SIM kartu s aktivovanou sluzbou T-Mobile Internet 4G,

* propojit 4G modem s pocitacem prostiednictvim kabelu nebo vloZzit
do pocitate 4G PC kartu.

Pro pfistup na internet prostrednictvim EDGE/GPRS je zapotiebi:

= mit telefon podporujici EDGE/GPRS datové prenosy,

* mit aktivovanu sluzbu T-Mobile EDGE/GPRS (je moZné provést zdarma
v Zékaznickém centru T-Mobile),

= propojit telefon s pocitacem prostrednictvim datového kabelu, Bluetooth
nebo infracerveného portu.

Software podporuje veskeré EDGE/GPRS telefony a datova zafizeni
prodavané v obchodni siti T-Mobile Czech Republic a.s. V piipadé,
Ze vase zarizeni neni mozné nainstalovat, provedte upgrade softwaru
kliknutim na odkaz Aktualizace, ktery naleznete v ¢asti Nastaveni,
které je dostupné po stisku tlagitka se symbolem klice.

Web’n'walk Manager je k dispozici na CD ve Znackovych prodejnach
T-Mobile nebo volné ke stazeni na internetové adrese
www.t-mobile.cz/wnwmanager.



2. Pozadavky na HW a SW

Minimalni konfigurace pocitace pro 4G modem

Minimalni hardwarovéa konfigurace:

* Pentium-class Il procesor (300 MHz)

* 64 MB RAM (doporuceno 128 MB)

* VoIné misto na disku 10 MB

= USB konektor nebo Ethernet port (pro volitelny kabel)
* CD-ROM mechanika

Podporované operaéni systémy:

= Microsoft Windows 2000 (PC s jednim procesorem, administratorska
prava nutna)

* Microsoft Windows XP Home (administratorska prava nutna)

* Microsoft Windows XP Professional (administratorska prava nutna)

= Windows Vista 32 i 64bit (administratorska prava nutnd)

Minimalni konfigurace pocitace pro 4G PC kartu

Minimalni hardwarové konfigurace:

= Pentium-class Il procesor (300 MHz)
* 64 MB RAM (doporuceno 128 MB)
* VoIné misto na disku 10 MB

* CD-ROM mechanika

= PCMCIA type Il slot

Podporované operaéni systémy:

* Microsoft Windows 2000 (administratorska prava nutnd)

= Microsoft Windows XP Home (administratorska prava nutna)

* Microsoft Windows XP Professional (administratorska prava nutnd)
* Window Vista



3. Instalace SW a nastaveni pristupu
prostrednictvim sluzby Internet 4G

Vlozte do pocitace instalacni CD a v zobrazeném menu zvolte instalaci
Web’n’walk Manager v zavislosti na vami preferovaném jazyku
(Cestina/anglictina), popf. spustte instalacni balicek stazeny ze stranek
www.t-mobile.cz/wnwmanager.

1. krok
Po spusténi instalace vas ihned pfivita privodce, ktery vas bude déale
informovat o jejim aktudlnim pribéhu:

& Privodce instalaci pFipojeni k internetu T-Mobile

webfBwalk Manager , . &P - Mobile- - -

k.

Zvolte pozadovany zpUsob pfipojeni a stisknéte tlacitko Dokongit.

2. krok

B Privodce instalaci pFipojeni k internetu T-Mobile

¥ 1
webflwalk Manager "“ﬂh

Pfipojte 4G modem nebo 4G PC kartu k pocitaci a pockejte, az pro né
operacni systém nainstaluje ovladace. Tato operace m(ize trvat az nékolik
minut.

3. krok

& Privodce instalaci pFipojeni k internetu T-Maobile

- ¥
bERwalk e A\
2

Stisknéte tlacitko Zavfit.
4. krok

15 web'n'walk Manager Setup

w&bﬂ?alk er

Stisknéte tlacitko Dalsi.



5. krok 7. krok
Nyni je aplikace nainstalovana ve vaSem pocitaci.

fio! web'n'walk Manager Setup

1> web’n'walk Manager Setup

Prectéte si pozorné licenéni ujednani, a pokud s nim souhlasite, stisknéte
tlacitko Dalsi. Stisknéte tlacitko Zavfit.

6. krok 8. krok
Prdvodce pokracuje instalaci zafizen.

i",' web'n'walk Manager Setup

T - -Mobile- - -

ita vas web'n'walk Manager.
Tento privodce wam usnadni instalaci pripojeni pres vag mobilni

telefon nebo madem. Instalaci zaffzenl miifete kdpkaliv znovu
spustit prostfednictvin vaolby Pridat nové zafizenl v Nastaveni.

Pro pokraovani stisknéte taditko Dalii.

Verze aplkace: 2006-07-20 T
Databaze: Sl -

Odeslano celkem: 43.0MB

A
|
Tiiato celkemn: 4
- Fii k 460.7 MB

Potvrdte misto, kam bude aplikace nainstalovana. MliZete jej upravit
za pouziti tladitka Zménit. Stisknéte tlacitko Dokongit.

Stisknéte tlacitko DalSi.



9. krok

— g =

Fripoje mobilni zafizen kpoditadi,
Seznam podporoyvanich 2afizen.

AT Pro pripojeni prostFednictvim Blustooth musi byt zafizent spojeno s podtacem,
Stisknéte Haditko Dalsl pro instalaci spojengho zafizeni,

Pro phipojent prostFednickyim infradervensho porbu musi byt infraderveny port
zafizeni zapnutiy, Stiskngte Haditko Dalsi pro instalaci zafizeni v okali,

Stisknite Haditko Dals pro instalaci ExpressCard, PCMCIA neba zafizent
‘%’ pripojerieho kabelem USE nebo sériovim kabelem,

‘Werze aplikace: 2009-01-08 ) = T1F T
Databaze: 2nng-04-02 [<zost ][ oabi> ][ oo ]

| Priiako celkenm: infal
| Odeslano celkem: (niai

Stisknéte tlacitko Dalsi.

10. krok
Nyni Web’n'walk Manager provede detekci pfipojeného zafizeni.
Detekce trva fadove nékolik sekund.

— ey -—

-

Wyberte ze seznamu zafizeni. pro které cheete instalovat piipojeni. a stisknéte Dokoncit.

Seznam pripojenjch zafizeni:

Verze aplkace: 2006-07-20 F ¥
Databéze:  2006-07-20 [ <zt | pokonii Stame |

N\

[!Sovw Ericsson GCAS5, COM13

+ % « :Mobile-

5] Hlisocsken 4607 MBJ
Odeslano celkem: 430MB

Jakmile se v seznamu objevi vase zafizeni, oznacte jej kliknutim mysi
a stisknéte tlacitko Dokondit. Pfi problémech s detekei zatizeni
doporuéujeme stisknout tlagitko Zpét, zafizeni odpojit, znovu pfipojit
a zopakovat detekci zatizeni.

11. krok

V tomto kroku bude provedena instalace pfipojeného zafizeni a nastaveni

pfipojeni na internet prostfednictvim sluzby Internet 4G.

(— webwall Manager O

-~

y/ Kaontrola a nstalace sitovich komponent

o Instalace modemu

v Instalace telefonickjch pfipojent sitié

‘Verze aplkace: 2006-07-20
Databéze: 2006-07-20

< ZpEt I Zavit I Storna |

b
(o com B Gt 2508
++ & - :Mobile-

Stisknéte tlacitko Zavrit.

V tomto okamziku je vas$ pocitac pfipraven k pfipojeni na internet
prostfednictvim sluzby T-Mobile Internet 4G.



4. Instalace SW a nastaveni pristupu
prostrednictvim EDGE/GPRS

Vlozte do pocitace instalacni CD a v zobrazeném menu zvolte instalaci
Web’n’walk Manager v zavislosti na vami preferovaném jazyku
(Cestina/angli¢tina), popt. spustte instalacni balicek stazeny ze stranek
www.t-mobile.cz/wnwmanager.

1. krok
Po spusténi instalace vas ihned pfivita privodce, ktery vas bude déale
informovat o jejim aktudlnim pribéhu:

& Privodce instalaci pfipojeni k internetu T-Mobile

webBwalk er
o

Zvolte pozadovany zpUsob pfipojeni a stisknéte tlacitko Dokongit.

2. krok

£&Privodce instalaci k internetu T-Mobile

Pro pokracovani stisknéte tlacitko Zavfit.

3. krok

;’.." web'n'walk Manager Setup

Stisknéte tlacitko DalSi.

4. krok

;.." web'n'walk Manager Setup

T - -Mobile- - -

Prectéte si pozorné licencni ujednani, a pokud snim souhlasite, stisknéte
tlacitko Dalsi.



5. krok
'yiSJ web’'n'walk Manager Setup

wqgﬁ;alk Manager F - -Mobile- - -

Do sloZky Programy v menu Start pridat skupinu:
T-Mobile\web'n'walk Manager

Instalovat do slozky: Zmérit... I

C:\Program Files\T-Mobiletweb'n'walk Manager

Stisknéte Dokonéit pro dokonéeni instalace.

<zpgt [ Dokenzt | {Sisma

Potvrdte misto, kam bude aplikace nainstalovana. M{izete jej upravit
za pouziti tlacitka Zménit. Stisknéte tlacitko Dokongit.

6. krok

Nyni je aplikace nainstalovana ve vasem pocitaci.

(51
quﬁ;"alk Manager F - -Mobile- - -

Instalace byla Gspéiné dokonéena.

Stisknéte Zaviit pro ukonéeni privodce instalaci.

< Zpet I Zavfit I Stomo

7. krok

Privodce pokracuje instalaci zafizeni.

Y web{Bvalk Manager )
L S s .

Wita wis web'n'walk b anager,
Tenta pritnvodce wam usnadni instalaci plipojeni pfes vA&% mabilnl

telefon nebo modem. Instalaci zafizen midete kdykoliv znovu
spught prostiednictvim volby Phidat nové zafizeni v Mastaveni.

Fro pokiaovani sisknéte Haditko Dalé.

¥ boace: 2006-07-
;E?:aaﬂl_» el < EpEt Dalii > Staino

li Priiato celken: 460.7 MB
43.0MB

| |Sany Enicsson GCES. COM13 B

« + I - Mobile-

Upozornéni: V tomto okamziku pripojte k pocitaci prostiednictvim
kabelu, Bluetooth nebo infraéerveného portu mobilni telefon, popf.
vlozte do notebooku PCMCIA kartu V okamziku pfipojeni zafizeni mlize
v nékterych situacich dojit k automatické detekci zarizeni systémem
Windows. Pokud budete systémem Windows vyzvani k potvrzeni
instalace standardnich ovladaci (varovani o chybéjicim digitalnim
podpisu ovladact), potvrdte ji stisknutim tladitka Ano!

Pokud pouzivate GPRS PCMCIA kartu Option Globetrotter, je nutné na
SIM karté, kterou v PCMCIA karté pouzivate, vypnout poZzadavek na
zadani PIN kédu! Pozadavek na PIN musi byt také vypnut, kdykoli
budete tuto kartu pouzivat spolu s Web’n’walk Manager (napf. pfi
pfipojeni prostiednictvim GPRS). V piipadé potieby pouzivani SIM karty
se zapnutym pozadavkem na zadavani PIN kédu je zapotiebi
nainstalovat standardni ovladace dodavané ke karté Option - viz postup
v kapitole 9. Pokud v$ak neni nezbytné nutné mit pozadavek na PIN
zapnuty, instalaci standardnich driveri Option nedoporuéujeme
vzhledem k jejich problémdm s nékterymi konfiguracemi opera¢niho
systému Windows. Pokud je pozadavek na PIN na SIM karté vypnuty,
postaci instalace samotného Web’n’walk Manager.

Stisknéte tlacitko Dalsi.



8. krok 10. krok
PFipojte mobilni telefon nebo datové zafizeni. Budete- li vyuZivat zafizeni V tomto kroku bude provedena instalace pfipojeného zafizeni a nastaveni
pfipojené prostfednictvim infracerveného portu, nebo bluetooth, miizete pfipojeni na internet prostfednictvim GPRS.

navic pouzit privodce pro aktivaci.

— >0 Upozornéni: Pokud budete systémem Windows vyzvani k potvrzeni
=
We&ﬂw&lk Manager instalace ovladaci bez digitalniho podpisu, potvrdte ji stiskem tlacitka Ano!
-
Fripojte mobilni zafizent k poditai,
Seznam podporovanych zatizent. - .,__I ﬂ_“ Ik M r m
¥

:; Propripojeni prostFednickyim Blustooth must byt 2afizent spoieno s poditaczm,

Stiskngte Haditka Dals pro instalaci spojsného zafizeni,

Pra pfipojeni prostfednickvim infradervensho portu musi byt infraderveny port y/ Kaontrola a nstalace sitovpch komponent
9 2aftzeni zapnuty, Stisknete Hadtko Dalsi pro instalac zafizeni v akali,

Stisknite Haditka Dali pra instalaci ExpressCard, POMCTA neba zafizent 9/ Instalace modemu
“%’ piipojeného kabelem LISE nebo sériovym kabielen,

( Instalace telefanickjch pfipojeni sté
‘ierze aplikace: 2a09-01-08 % o =
Databae: 2009-04:02 [ <zoer || oaki> | [ Somo ]
| Piiiata calkern: (i | Verze apikace: 2006-07-20
| Sedara cokom: tnfa) Databize:  2006:07:20 czort [ zavin | st |
[]Son.v Ericason WE0Di, COM7 J Hisiceker: a0k ]
«:Mobile-
Stisknéte tlacitko Dal3i.

9. krok Stisknéte tlacitko Zavfit.

Nyni Web’n’'walk Manager provede detekci pfipojeného zafizeni. V tomto okamziku je vas podita¢ pripraven k pfipojeni na internet
Detekce trva fadové nékolik sekund. prostiednictvim sluzby T-Mobile GPRS (APN Internet).

f— web\Bwalk Manager )\ O

Wyberte ze seznamu zafizeni, pro které choete instalovat pfipojeni, a stisknéte Dokontit

Seznam pripojenjch zafizeni:

Verze aplkace: 2006-07-20 F ¥
Datsbéze:  2006.07.20 L sgpét || Dokenit stono_|

[ [Sony Evicsson GBS COM13 v A 1

Odesléno celkem:
1« Mobile-

Jakmile se v seznamu objevi vase zafizeni, oznadte jej kliknutim mysi
a stisknéte tlacitko Dokongit. Pti problémech s detekci zafizeni
doporucujeme stisknout tlacitko Zpét, zafizeni odpojit, znovu pfipojit
a detekci zopakovat.



9. Hlavni okno aplikace

Po tispésném nainstalovani software Web’n’walk Manager vam bude
jeho dostupnost signalizovana zobrazenim jeho ikony v listé Windows
(na plose vpravo dole).

Pri restartu pocitace se software spousti automaticky na pozadi Windows.
Je kdykoli pfistupny po dvojitém kliknuti na jeho ikonu v listé.

Hlavni okno aplikace ma nasledujici vychozi podobu:

wg_b_ﬂ;alk Manager

{ISonyElu,sson GCES. COM13 =

«+ . -Mobile-

Priiato celkern:

460.7 MB
Odesléno celkem: 430 MB

Podoba hlavniho okna aplikace v ptipadé, ze vase PC podporuje
technologii WLAN a sluzba T-Mobile HotSpot je dostupna v dané lokalité:

(— web{iwalk Manager )\ O]
((i)) Local Area Connection 2
tmobile llﬂuu
11,0 Mb/s DR — 77 dBm
Jméno; HotSpet
Heslo: Login I
L
. Pfigto cokem: 4607 MB |
[ [ Sony Enicsson GCB5, COM13 o DS teen  R0ME |
++ & + -Mobile-

Vice informaci o pfipojeni prostfednictvim WLAN v kapitole 7 Nastaveni
WLAN.

Popis zakladnich prvki hlavniho okna

Rozbalovaci seznam instalovanych zafizeni

Slouzi k vybéru zafizeni, jehoz prostrednictvim se budete pfipojovat

k internetu. V pfipadé, Ze jste pravé provedli instalaci software, bude zde
dostupné pouze jediné zafizeni (popf. dalsi modemy instalované na daném
pocitaci jinym zplisobem). Web’n'walk Manager vSak umoznuje mit

v jednom okamziku instalovano na pocitaci vice zarizeni (viz kapitola 10)

a dle potreby si v tomto rozbalovacim menu jednoduse zvolit, které
pouZijete pro pfipojeni. Zafizeni instalovana prostfednictvim Web’n’'walk
Manager jsou vyzna¢ena ¢ervenou barvou a slouzi pro pfipojeni
prostrednictvim sluzby Internet 4G nebo EDGE/GPRS.

Informace o mnozstvi pirenesenych dat

Vpravo od nazvu aktualné vybraného zatizeni naleznete informaci

0 mnozstvi pfenesenych dat. Uvedené hodnoty se vztahuji k aktualné
vybranému zafizeni. Jestlize tedy vyuzivate na pocitaci vice Internet 4G nebo
EDGE/GPRS zafizeni, mlizete oddélené sledovat mnoZstvi dat prenesené
prostfednictvim kazdého z nich. Hodnoty jsou méfeny v kilobytech.

1

Ovladaci tlacitka

Ve spodni ¢asti okna naleznete hlavni ovladaci tlacitka aplikace

(popisovany jsou zleva doprava):

= kli¢ - zobrazi moznosti konfigurace

= sluchatko - pfipoji pocita¢ na internet prostfednictvim zvoleného zafizeni

* mobilni telefon - zobrazi okno s moznosti odesilani SMS zprav
a méfi¢em sily signalu a stavu baterie, v pfipadé 4G zafizeni zobrazi
technické informace o pfipojeném zafizeni, silu uzite¢ného signalu a stav
baterie

= odpadkovy ko$ - slouZi k odinstalovani vybraného zafizeni

= otaznik - zobrazi napovédu

Tladitka jsou pfistupna v zavislosti na tom, v jakém stavu se aplikace
aktualné nachazi. Napfiklad neni mozné zaroven odesilat SMS zpravy

a pfipojovat se prostrednictvim GPRS. Nepfistupna tladitka jsou zasedivéla,
pfistupna tlacitka se zbarvi Cervenou barvou, jestlize na né najedete
kurzorem mysi.

Po zavieni okna (tladitko s kfizkem vpravo nahofte) je aplikace
minimalizovana. PFistupna je opét kdykoli po dvojitém kliknuti na ikonu
v listé Windows.

Uplného ukonéent aplikace docilite jednoduchym kliknutim na ikonu
aplikace v listé a vybérem polozky UkonCit aplikaci.



6. Pripojeni a odpojeni

Pro ptipojeni k internetu je nutné mit nainstalovano alespon jedno
Internet 4G nebo EDGE/GPRS zafizeni. To je instalovano zpravidla
jiz béhem tvodni instalace Web’n’walk Manager, nicméné je mozné
ji provést i kdykoli pozdéji - viz postup dle kapitoly 9.

1. krok
V rozbalovacim menu se seznamem dostupnych zatizeni zvolte telefon
Ci kartu, jehoz prostrednictvim se chcete pfipojit.

2. krok
Ujistéte se, Ze je zatizeni spravné pfipojeno k pocitaci (prostfednictvim
kabelu, bluetooth, infracerveného portu nebo PCMCIA karty).

3. krok
Stisknéte tlacitko se sluchatkem a vyckejte na uskute¢néni pfipojen.
Pribéh pfipojovani je vam signalizovan prostiednictvim okna Windows.

V pfipadé, Ze méte nastaveno pro dané zafizeni vice pfipojeni (viz kapitola
9), budete nejprve vyzvani k vybéru konkrétniho pfipojeni. S nejvétsi
pravdépodobnosti vak vyuZivate pouze pfipojeni na internet
(prostfednictvim APN Internet), které bude automaticky pouzito jako
vychozi.

Upozornéni: Pokud pouzivate 4G modem nebo 4G PC kartu, mate pro
prvni pfipojeni na SIM karté zapnuty pozadavek na zadavani PIN kodu,
budete proto vyzvani k jeho zadani. V okné, které slouzi pro zadani PIN
je mozné ochranu PIN kédem deaktivovat.

Pokud pouzivate GPRS PCMCIA kartu Option Globetrotter, je nutné na
SIM karté, kterou v PCMCIA karté pouzivate, vypnout pozadavek na
zadani PIN kédu! Pozadavek na PIN musi byt také vypnut kdykoli budete
tuto kartu pouzivat spolu s Web’n’walk Manager (napf. pfi pfipojeni
prostiednictvim GPRS). V pfipadé potieby pouzivani SIM karty se
zapnutym pozadavkem na zadavani PIN kodu je zapotiebi nainstalovat
standardni ovlada¢e dodavané ke karté Option - viz postup v kapitole 11.
Pokud vs$ak neni nezbytné nutné mit pozadavek na PIN zapnuty, instalaci
standardni obsluzné aplikace od Option nedoporu¢ujeme vzhledem

k potizim na nékterych konfiguracich opera¢niho systému Windows.
Pokud je pozadavek na PIN na SIM karté vypnuty, postaci k obsluze
karty instalace Web’n’walk Manager.

V okamziku Uspésného sestaveni pripojeni se v okné zobrazi méri¢ doby
pfipojeni a celkového mnoZzstvi pfenesenych dat v rdmci tohoto spojeni.

V pravém rohu je dale umisténo tlacitko ,Detaily” umoznujici pfepnuti okna
pro ziskani dalsich informaci o aktualnim spojeni.

Diataily :l .

W plijate W odesléng
897.2kB aL0kE

we‘b_ﬂ;a]k Manager

APN Internet [Sony Ercsson GCES, COMII)

celkem:

doba pfipojeni: 00231

Pfistocekem:  4615MB |
Odeslano celkem: 431 MB

G5

( ISony Enczzon GCES. COM13

% - -Mobile-

Po stisknuti tlacitka ,Detaily” je v okné zobrazen objem prenesenych dat

v ramci tohoto pfipojeni a graficky méfi¢ rychlosti pfipojent, ktery vas
informuje o aktudlni pfenosové rychlosti. Méfeni probiha v bytech ¢i
kilobytech za sekundu. K dispozici je také nastaveni prihlednosti externiho
grafu zobrazovaného v pravém dolnim okraji obrazovky, ktery mlzete vyuzit
pro pribézné sledovani rychlosti datového ptenosu (graf je priihledny

a ,proklikavaci“). Jestlize jeho prihlednost nastavite na minimum

(presunete ukazatel vedle mérice rychlosti v okné zcela vlevo), externi graf
nebude viibec zobrazen.

m&“wﬂk Manager
AP Intemet (Sony Ericsson GCES, COMI3) Dietaily E
Prihlednost doba pipojeni: 0:0207

2000
samostatnho bz

arafu: 1000 W piijato W odeslano

aktudini 36Z2kbis  B0Ebis
masimang: 1337 kbis 243 kbis

— 0o
I_ 14:58:00 146700 146600 celkem: 1014,0kB 8T.2kB

4B1TME |
4371 M8

+| Fiiato celkem:
Odesléno celkem:

| ISon_l,l Encszon GCES. COM13

Vpravo od grafického méfice naleznete nasledujici informace:

* doba pripojeni - ve formatu hodiny:minuty:sekundy

= aktualné - aktualni rychlost prenosu vyjadiena v bytech &i kilobytech
za sekundu

* maximalné - maximalni rychlost dosazena v rdmci aktualniho spojeni
vyjadiend v bytech ¢i kilobytech za sekundu

* celkem - mnoZstvi dat pfenesenych v ramci aktualniho spojeni vyjadiené
v bytech ¢&i kilobytech

V priibéhu aktivniho pripojeni se zméni vzhled tlacitka se sluchatkem na
polozené sluchatko. Ukon&eni spojeni je mozné provést jeho stiskem.

Jestlize je dané EDGE/GPRS zafizeni pfipojeno, neni mozné z néj odesilat
SMS zpravy nebo zatizeni odebrat - pfislusna tlacitka nebudou v takovém
pfipadé pfistupna. Jestlize vSak vyuzivate a mate ve Web’n'walk Manager
nainstalovano vice zafizeni, mlzete odesilat SMS zpravy prostrednictvim
druhého zafizeni. Je vSak nejprve nutné jej zvolit v rozbalovacim menu se
seznamem GPRS zafizeni a teprve nésledné stisknout tlacitko se symbolem
obalky.

Upozorneni: Akce spojené se stisknutim tlacitka pro pfipojeni/odpojeni
jsou vzdy vztazeny k zafizeni vybranému v rozbalovacim seznamu.

To znamena, ze pokud vyberete v seznamu jedno zafizeni a stisknete
tlacitko se symbolem sluchatka (sestavi se spojeni), dale v seznamu
vyberete jiné zafizeni a stisknete opét tlacitko se symbolem sluchatka,
nedojde k ukonéeni aktivniho spojeni, nybrz k pokusu o navazani
spojeni prostrednictvim nové vybraného zatizeni. Pokud v takovém
pripadé chcete docilit ukonceni aktivniho spojeni, je nutno v seznamu
zpét vybrat zafizeni, jehoz prostrednictvim je spojeni realizovano,

a stisknout tlacitko se symbolem sluchéatka. Pomoci vam mize poloha
sluchatka zobrazena v tlacitku, ktera signalizuje, zda po jeho stisku
dojde k vytvoreni nebo ukonceni spojeni.



7. Pripojeni k T-Mobile HotSpot

Aplikaci Web’n’walk Manager mizete pouzit k usnadnéni pfistupu na
internet také pomoci vysokorychlostni bezdratové technologie WLAN.
V ptipadé, ze vas notebook podporuje WLAN nebo mate viozenu WLAN
kartu, je pripojeni k internetu velmi jednoduché.

Pokud je ve vasem pocitaci rozpoznana WLAN karta a aplikace w'n'w
Manager rozpozn4, ze v dané lokalité je dostupna sluzba T-Mobile HotSpot,
je okno w'n'w Manager rozsiteno o horni ¢ast.

Zakaznik vypIni jméno a heslo, ziskané v ramci sluzby T-Mobile HotSpot

a po stisknuti tlacitka ,Login“ je pfihlaSen. Jméno a heslo je uloZeno pro
pfipadné dalsi prihlasen.

web{fliwalk Manager e
(t@) Local Area Connection 2
tmobile IIUUU

11.0Mb/s T S — 74 dBm

Jméno; HotSpet

Heslo: Login I

= - Pfiilo cekem: 4618 MB |
[ |Sony Ercsson GCE5. COM13 Il Odesinocekem 431 MB

Stisknutim tlacitka ,Odhlasit* se od sluzby T-Mobile HotSpot odhlasite.

5 web{iliwalk Manager m
(t@) Local Area Connection 2 ;
tmebile aalll
L Prévé jste phhléSerike  HotSpat L
sluZbé HotSpat, -Ud’lési
[ [Sony Evicsson GEe5, COM13 Jj rcoosen  ElaME

O dostupnosti sluzby HotSpot pfi jejim prvnim nalezeni informuje téz
informacéni bublina v oznamovaci oblasti Windows.

@ Byla rozpoznéna dostupnost sluzby HotSpot
Chcete-li se ke sluzbé piihlasit, klepnéte sem.




8. Odesilani SMS

Web’n’walk Manager vam umoznuje prostrednictvim instalovanych
zafizeni odesilat SMS zpravy. Zpravy budou odeslany shodné se situaci,
kdy je odesilate pfimo z telefonu, nicméné muzete zde vyuzit vyhody
pohodiného a zrychleného psani zprav na klavesnici pocitace.

Upozornéni: Sluzba odesilani SMS zprav neni dostupna pro zafizeni
slouzici pro pfipojeni k internetu prostirednictvim sluzby Internet 4G.
Web’n’walk neumoznuje pfijem SMS piimo do pocitace. To musi zajistit
ptipojeny telefon. U datovych karet neni pfijem SMS mozny.

V rozbalovacim menu vyberte zafizeni, jehoz prostfednictvim chcete SMS
zpravy odesilat, a zafizeni pfipojte k pocitaci (datovym kabelem, Bluetooth
nebo infracervenym portem, popt. viozte PCMCIA kartu).

Okno pro odesilani zprav se zobrazi po stisku tlacitka se symbolem
telefonu:

wgﬁ@ajk Manager )

B DATA Sorw Ericsson W800i, COM7 53% [+)

B 51 dBm T-Mobile CZ i
I Odeslst zpravu SMS s textem [zbinea 16071 znakii] Telefopni Sislo ]
1 - ]
1 Al 1
I I j’ 1
1 1
¥ =l Mo g

Pfiiato celkern: 1470k
Odeslano celkem: B0k

ISony Ericzzon 'WE00N, COM7?

« + I « Mobile-

Odesilani SMS zprav prostfednictvim daného zafizeni je mozné vyuzit
pouze v situaci, ze neni aktivni GPRS spojeni za pouziti stejného zafizeni
(viz vyse).

Do textového pole mizete napsat SMS zpravu v maximalni délce 160
znakU. Vpravo od néj je mozné vloZit telefonni ¢islo, na néz chcete zpravu
odeslat, popf. mlzete vyuzit rozbalovaci seznam se seznamem kontaktd
nactenych ze SIM karty nebo ze seznamu telefonu (nacteni seznamu trva
nékolik sekund az desitek sekund v zavislosti na mnoZstvi ulozenych
kontaktd).

Vlevo od textového pole pro vioZeni textové zpravy je zobrazen indikéator
urovné signalu mobilni sité na pripojeném zarizeni a jeho hodnota uvedena
v decibelech (dB), zatimco na opaéné strané okna naleznete méfic stavu
baterie zafizeni. Tyto grafické prvky nejsou k dispozici ihned po zobrazeni
okna pro odesilani SMS zpravy, ale zobrazi se teprve po nacteni téchto
informacf z telefonu (komunikace mezi po¢itatem a telefonem za Gcelem

ziskani téchto dat trva fadové nékolik sekund).

Tlacitko Odeslat je zasedivélé, jestlize neni mozné zpravu odeslat nebo se
zpréva pravé odesila. V okamziku stisku tlacitka pro odeslani zpravy se
tlacitko znepfistupni. V okamziku, kdy je opét pfistupné (text je Cerny, nikoli
Sedivy), zprava byla odeslana. Navratu do vychozi podoby okna, tzn.
uzavieni ¢asti okna s volbami pro odeslani SMS zpravy, docilite opétovnym
stisknutim tlacitka se symbolem obalky. Zde znovu upozoriiujeme, Ze akce
spojené se stisknutim daného tlaCitka jsou vzdy vztazeny k zafizeni
vybranému v rozbalovacim seznamu. To znamena, ze pokud vyberete

v seznamu jedno zafizeni a stisknete tlacitko se symbolem obaélky, zobrazi
se ovladaci prvky pro odeslani SMS, a déle v seznamu vyberete jiné
zafizeni a stisknete opét tlacitko se symbolem obalky, nedojde k uzavieni
voleb pro odeslani SMS, nybrz se oteviou volby pro odeslani SMS z nové
vybraného zarizeni. Pokud v takovém pfipadé chcete docilit uzavieni voleb
pro odeslani SMS vztazenych k pdvodné vybranému zafizeni, je nutno jej
vybrat v rozbalovacim menu a stisknout tlacitko se symbolem obalky.



9. Vybér sité a Odhlaseni od sité

Web'n'walk Manager umoznuje uzivatel(im, ktefi pouzivaji Internet 4G
(PCMCIA Combi katu) ruéni vybér sité. U EDGE/GPRS zafizeni (PCMCIA
karta, externi modem) automaticky vybér, ruéni vybér sité a odhlaseni

od sité, aniz by museli vyjmout SIM kartu z datového zatizeni.

1. kliknéte na tlacitko s ikonou mobilniho telefonu ,Otevfit zafizeni"

ﬁ wc_e!lﬁ_\;alk Manager ﬁ

B DaTA 45 PCMCLS card V3, POIPW
B 57dBm S/N20dB Internet 4G
: Sit: -, 1912600, 3. 84Mcps, 17, 70
| Modet PwiekessInc. PCMOA V3 S 4G
Revize: 52558013 / AT (3.20) / A2 (3.20); 52554b.15/ RE| Autamat] &t sl EDCE/GPRS
I Verze ovladate 20.3.0 i ’.;fx s si
1 IMEl- 356634001135265 wi EIGPRS. .
T IMSI: 230014002007643 =]
[ [45 PEMCIE card V3. PEIFWI R b ‘
- doblle o g SN

Internet 4G (PCMCIA Combi karta)
Rucni vybér sité u Internet 4G zafizen.

2. Klepnéte na tlacitko Sit... V roletovém menu mate tyto moznosti:
pro pfipojeni sama.

= Sit 4G - 4G Combi karta vyhleda dostupnou sit Internet 4G v pasmu 872
MHz nebo 1900 MHz.

= Automaticky vybér sité EDGE/GPRS - 4G Combi karta vyhleda
dostupné sité EDGE/GPRS a pfihlasi se do sité¢ T-Mobile CZ nebo
zahraniéni sité roamingového partnera (pokud vas tarif umoznuje
roaming).

* Rucni vybér sité EDGE/GPRS... - 4G Combi karta vyhleda a vypise
véechny dostupné sité EDGE/GPRS, z nichz si pak mizete vybrat sit,
do které se prejete prihlasit.

EDGE/GPRS modem (PCMCIA karta, externi modem)

V rozbalovacim menu vyberte PCMCIA kartu nebo externi modem
EDGE/GPRS, jehoz prostfednictvim se pripojujete k siti internet.

Okno pro vybeér sité je totoZzné s oknem pro odesilani SMS zpray,
zobrazi se po stisku tlacitka se symbolem telefonu.

— e ~—=

B DATA Sory Ericsson GC85, COM13
0 >51dBm T-Mobile CZ Sit.. |
1 Odeslst zpravu SMS s textem [zbinea 1601 znakii] Telefopni cislo

1 = |
¥ 2| e |

7 = Pilato celkern: 147 0kB
[]sw Ericssan W00, COM7 Bl Odesinocelksm  700KB |

Vpravo od textového pole je zobrazeno tlacitko Sit, po jeho stisknuti se
zobrazi menu ve kterém mate moznost zvolit Automaticky vybér sité, Ru¢ni
vybér sité a nebo se od sité odhlasit a pfihlasit.



10. Pridani a odebrani zarizeni

Instalace nového zafizeni

Stisknéte tlacitko s kli¢em, v zobrazenych volbach vyberte Pridat nové

zarizeni a stisknéte tlacitko Dalsi.

we&ﬂ?&lk Manager

-

Vyberte Sinnost, kterou si pfejete provést. Stisknéte tladitko Dalgi.

(¥ [Ffidat nové zafizeni {mobilni telefon)]

€ Upravit vlastnosti pfipojeni pro pfidavani zafizeni
€ Upravit nastaveni aplikace

" Ziistit dostupné aktualizace aplikace

Werze aplikace: 2008-03-10

Datshize: 20080310 cze [ D> | somo |
(I (Fadné zafizeni neni instalovana) v Sgi:;fféﬁg";eelrﬂ:em:

+ - F - -Mobile-

G5

Dal$i postup je shodny s procesem Instalace (viz kapitola 3) pocinaje

krokem 7.

Nové nainstalované zafizeni bude automaticky pfistupné v rozbalovacim

seznamu v hlavnim okné aplikace.

Odebrani zatizeni
Zvolte v rozbalovacim seznamu v hlavnim okné aplikace zafizent,
které chcete odebrat.

Stisknéte tlacitko s kosem.

Zobrazi se okno s dotazem na potvrzeni odebrani daného zafizeni.

-~

web{walk Manager

Bude odebréno zafizeni:
Globe Trotter HSDPA Modem Interface

Budou odebréna telefonicka pfipojeni sité:
APN Intemet (Option Globetrotter Express 7.2, COM4)

Werze aplikace: 2008-03-10 e
Datshéze: 20080310 e

Odeslano celkem:

[lOption Globetrotter Express 7.2, CONA hicto collem: 8 ]

V pfipadé, ze chcete zafizeni skute¢né odebrat, stisknéte tlacitko Dokongit.

Odebrané zafizeni bude automaticky odstranéno z rozbalovaciho seznamu

v hlavnim okné aplikace.
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11. Pridani a odebrani APN

Pridani nového APN

V pripadé, Ze chcete ve Web’n’walk Manager vyuZivat jiné ptipojeni nez
standardni (pfipojeni na internet prostrednictvim GPRS APN Internet - tyka
se zejména business zakaznikd s vlastnim APN), postupujte podle
nasledujiciho postupu:

1. krok
Stisknéte v hlavnim okné tlacitko se symbolem klice.

r

webfiwalk Manager

Vyberte Ginnost, kterou si piejete provést. Stisknéte tladitko Dalsi.

& Piidat nové zafizeni {mohilni telefon)

= [Upravit viastnosti pfipojeni pro pridavani zaFizeni]

" Upravit nastaveni aplikace

" ZFiistit dostupné aktualizace aplikace

“erze aplikace: 2008-03-10 Sk
Datshdze: 20080310 E

[@peEi> |  Somo |

Pfiiato celkem: 08 |
Odeslano celkem: 0B

] 71555

V zobrazenych volbach vyberte Upravit vlastnosti pripojeni pro pridavani
zafizeni a stisknéte tlaCitko DalSi.

[IOpt\on Globetrotter Express 7.2, COM#4 -

2. krok
V zobrazenych volbach vyberte Pfidat nové pfipojeni (APN, ...)
pro pridavani zafizeni.

-

w@_ﬂ;ﬂk Manager

yberte zplizob dpravy plipojeni pro phidavani zafizeni. Stisknéte Haditko Dalii.

& Pridat nové pfipojeni (4PN, ] pro pfiddvéni zafizeni
€ Upravit viastnosti plipojent pro pfidévand zafizenl

€ Odebrat pfipojeni pro plidévani zafizeni

‘Verze aplkace: 2006-07-20

Databéze:  2006:07-20 < Zpét Dalii » Stomo |
\
(== ks

+ 7 « -Mobile-

Stisknéte tlacitko DalSi.

Poznamka: M{zete provést také modifikaci nastaveni pro existujici
pfipojeni, pokud zvolite volbu Upravit vlastnosti ptipojeni pro
pridavani zatizeni. Zmény budou platné pouze pro nové pridavana
zafizeni - viz upozornéni dale.

3. krok

V nasledujicich tfech krocich je nutné postupné vyplnit vSechny parametry
pfipojeni (po vyplnéni parametr(i v kazdém z téchto krok( stisknéte tlacitko
Dalsi). Doporucujeme kontaktovat vaseho administratora, popf. jinou
osobu, kterd vam muze poskytnout informace o nastaveni vaseho APN.

-

wgt_:_ﬂ;alk Manager

Upsavte nastaveni piipojeni a stisknéte Haditko Dalsi.

Mézev piipojen:
IM |y connection

divatelské iméno: omeéna;
myUsEmname mydomain
Hesla: N:
In«nnnnnm intermet

[T Pied wytotenim s dotézat na prihlatovact informace

Verze aplkace: 2006-07-20

Databdze:  2006.07-20 <gZpét Dalsi> stomo_|
[ [Sony Ericsson GBS, COM13 [ v T w

+ 1 « -Mobile-




webfiwalk Manager

Upravie nastaveni protokohs IP a stisknéte Hatitko D aléi,

Wichoz adiesa P Viogte 0.0.000 pio piidéeni adiesy IF serverem:
I R (| R

Fro pfidéleni adres IP serverem viote 0.0.0.0.
Primarni server DNS: Sekundami server DNS:

|u.u.u.u |u,n.u.u

Primarni server WINS: Sekundami server WINS:
|u,u.u.u lu.u.u.u

<gost [ pali> | swmo |

Yerze aplkace: 2006-07-20
Databéze: 2006-07-20

N\

( Fevemmace com H . B

webfiliwalk Manager

Upravie nastaveni serveru prosy a stisknéte Haditko Dali,

Adresa: MNepoudivat server prosy pro:

Verze aplkace: 2006-07-20 i = W
Datsbéze:  2006.07-20 <zoit [ Dokonck | stomo |
L

( Foweimmace o )

++ 1 « :Mobile-

Na zavér stisknéte tlacitko Dokongit.

4. krok
Nové APN bude ulozeno.

webiwalk Manager

~

Mastavenl pipoent bylo ulodeno,
Zmény ze projeyi pii phidawani nového zafizeni.

‘Verze aplkace: 2006-07-20
Databéze 2006-07-20

Sieme |

N\

[|sw Efcson GLA5, COMT3 B ek

4615 M8 ]
431 MB

Stisknéte tlacitko Zavrit.

Upozornéni: Vzhledem k omezenim nékterych verzi systému Windows
bude nové vytvoiené APN dostupné az pro nové instalovana zafizeni.

Pokud jej chcete vyuZivat pro jiz instalované zafizeni, je nutno po nastavenf
nového APN toto zafizeni odebrat a znovu pfidat (viz kapitola 9).

Odebrani APN
Postupuijte dle nésledujiciho postupu:

1. krok
Stisknéte v hlavnim okné tlacitko se symbolem klice.

we\_l:lﬂ?a]k Manager

~

™ Pidat nové zafizeni {mobilni telefon)

" |Up|E|v'rt vlastnosti pfipojeni pro pfidavani zaFizenf]

£ Upravit nastaveni aplikace

& Ziistit dostupné akiualizace aplikace

Vyberte Ginnost, kterou si piejete provést. Stisknéte taditko Dalgi.

“erze aplikace: 2008-03-10

Databdze 20080310 <Zpet | @Dai> Stomo_ |
= Ffiiato celkem: 0B
[lOptlcn Globstrotter Express 7.2, COM4 x| poocekem 0 E]

+ « .F - -Mobile-

) o)l e B

V zobrazenych volbach vyberte Upravit vlastnosti pripojeni pro pridavani

zarizeni a stisknéte tlacitko Dalsi.



2. krok 4. krok
V zobrazenych volbach vyberte Odebrat pfipojeni pro pfidavani zafizeni.

e o ~=
— reo— - !

-~

~

yberte zplizob dpravy plipojeni pro pridavani zafizeni. Stisknéte Haditko Dalsi.

) Pfidat nové pfipofeni (APN. ) pro plidgvant zafizeni Fipiert i cdebndenn
€ Upravt viastnost piipojent pro pidévént zaffzenl a8 profe i pridévéi novitio aaf{zeni

@& Odebrat piipojeni pio plidévani zafizeni

‘Verze apikace: 2006-07-20 -
T —— Databéze:  2006.07-20 czopt [ zein | Some |
‘erze apliace; 07 o
Databdze:  2006.07-20 <Zpét Dali > Stomo |
> i .
[!SoerricssonEiE:BS.CElM‘lE Jj Giisciosken: ‘E;;?MEJ
[ISowEricssonEit:Bs.CDMH Jj Giiscceken: ‘E};?MEJ

Stisknéte tlacitko Zavfit.
Stisknéte tlacitko Dalsi.

Upozornéni: Vzhledem k omezenim nékterych verzi systému Windows

3. krok bude odstranéné APN pro existujici zarizeni dostupné az do okamziku,
kdy dané zarizeni odeberete a znovu pfidate (viz kapitola 8).
f—r webiwalk Manager ) O]
' i
Wyberte ze seznamu phipojeni pro piidavani zafizeni, kier si prejete odebrat, a stisknéte
Haéitko Dokondit.
Seznam phipojeni pro piidavani zafizeni:
APN |ntemet
Verze aplkace: 2006-07-20 .
Databaze:  2006.07-20 <gpst [ Dokentt | swmo |
N\
[ISony Ericasan GLB5, COM13 ] Fceken:. L8 MEJ

Viyberte ze seznamu pfipojeni, které chcete odebrat, a stisknéte tlaCitko
Dokonc¢it.



12. Nastaveni aplikace

Stisknéte tlacitko s klicem a v zobrazenych volbach vyberte Upravit
nastaveni aplikace a stisknéte tlacitko DalSi.

webflwalk Manager

yberte &innost, kterou si piejete provést. Stisknéte tiaditko Dal3i

€ Pfidat nové zafizeni (mobilni telsfon)

" Upravit viastnosti pfipojeni pro pridévani zafizeni

4 Zpit Dalzi » Stomo |

-

Priiato celkem: 0B .
Odesldno celkem: 0B

wq‘b_ﬂ-\;mk Manager

COhecnd nastaveni aplikace - Mastaveni mefens pritoku dat

SpolEtat pi starku Windows [

Nudovat dtace prencsu |

Jednotky:
() Bfs (bajty za sekundu)
@ bfs (bity za sekundu)

P plipojeni prostfednictim modemu a
sit& v roamingu zobrazit upozornEni po
preneseni kazdich;

Automaticky zjistovat akbualizace:

kel ] | | [rem []
I < Zpét ][ Dakaniit ] [ Starmo ]
7 ~
- Prifabo celkem: (nfal
ol | Odeslano celkem: {niz) |

.- - Mobile-

e— /5.5

* Prvni volba uréuje, zda se bude spoustét Web’n‘walk manager pfi startu
Windows. Doporucujeme tuto volbu ponechat zatrzenou.

= Druha volba povoluje automatické zjiStovani a stahovani novéjsich verzi
aplikace. Doporucujeme tuto volbu ponechat zatrzenou. Jednou za 14 dni
se automaticky zkontroluje aktualnost aplikace a je-li zjisténa novéjsi verze,
je nabidnuta aktualizace aplikace. V pfipadé, Ze nemate tuto volbu
zatrzenou, je mozné kdykoli provést manualni kontrolu aktualizaci.
To provedete zvolenim polozky Zjistit dostupné aktualizace aplikace
v hlavnim okné nastaveni a poté zvolite tlacitko Dalsi. P¥i kontrole
aktualizaci musi byt pocita¢ pfipojen k internetu.
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we}iﬂ;alk Manager

Vyberte &innost, kterou si piejete provést. Stisknéte thaditko Daldi.

" Pfidat nové zafizeni (mobilni telefon)
" Upravit vlastnosti pfipojeni pro pfidévani zafizeni

€ Upravit nastaveni aplikace

o iaist'rt dostupné aktualizace aplikace]

| Dalsi > I Somo |

Priiato celkem: 0B .
Odeslano celkem: 0B

* V oblasti Nastaveni méfeni pritoku dat mizeme zvolit format jednotek
zobrazovanych v aplikaci a vynulovat CitaCe dat, které pocitaji mnozstvi dat,
které prosly aplikaci.

* Posledni volba ovliviiuje chovani aplikace, pokud se SIM karta pfihlasf
v roamingu. Pfed pfipojenim v roamingu Web’n‘walk na tuto skute¢nost
vzdy upozorni varovnym hlasenim.

we}iﬁ;'alk Manager

Option Globetrotter Express 7.2, COM4

POZOR: Zafizeni je pfihlaZeno k siti v roamingu. Cena phipojeni
v roamingu mit¥e byt nékolikandsobné wyE3i nef v domaci siti

Pripajit I

Priiato celkem:

| |C'ptsun Globetrotter Express 7.2, COM4 Y| OdeslEno celkem:

- F.Mobilee /7

[=1=]
mm

V priibéhu spojeni pak aplikace vydava varovna hlaseni, ktera se periodicky
opakuji po pfeneseni nastaveného mnozstvi dat. Volbou ,,nikdy* z roletové
nabidky Ize tato varovani zcela potlacit. Zvlasté v piihrani¢nich oblastech
doporucujeme toto varovani ponechat aktivni.

@ Pripojeni prostiednictvim sité v roamingu %

Béhem piipojeni voicestream.com (Option Globetrotter
Express 7.2, COM4] jiz bylo pfeneseno 1024,0 kB dat.

Zobrazeni tohoto varovani lze upravit v Nastaveni.

Pro ulozeni vSech vasich nastaveni stisknéte v okné Nastaveni aplikace
tlacitko Dokondit.



13. Pro pokrocilé

Vlyuzivani pozadavku na PIN kdd u PCMCIA karty GPRS Option
Globetrotter

Pro vyuzivani Web’n'walk Manager spolu s PCMCIA kartou Option
Globetrotter je nutné mit na SIM karté vypnuty pozadavek na zadani PIN
kddu. Pro pfipad nutnosti mit na karté tento pozadavek zapnuty je nutné
nainstalovat originalni ovladate WCM dodavané na CD k této karté.
Postupujte nasledovné:

1) Ujistéte se, Ze je karta vyjmuta z pocitace.

2) V ptipadé, Ze karta jiz byla nainstalovana prostfednictvim Web’n'walk
Manager, provedte jeji odebrani dle postupu popsaného v kapitole 9,
¢ast Odebrani zafizeni.

3) Po ukoncéeni odebrani karty ve Web’'n'walk Manager vlozte do
mechaniky CD dodévané standardné ke karté Option (mélo by dojit
k samocinnému spusténi instalace, popt. ji miZzete spustit
prostiednictvim souboru GTinst.exe).

4) Provedte instalaci WCM dle zobrazovanych instrukci. Kartu zasunte
do pocitace teprve v okamziku, kdy vas o to instalator pozada. Proces
instalace je mozné predcasné ukondit v okamziku, kdy se zobrazi
nasledujici okno:

GlobeTrotter WCM Installation x|

@ ‘Your are about ko install GlobeTratter WCM on this computer,

Cancel |

5) V zobrazeném okné stisknéte tlacitko Cancel, popt. i v dal$im
zobrazeném chybovém hlaseni (pokud budete pokracovat v instalaci,
dojde k nainstalovani specidlniho Option manazera pro spravu pfipojeni
- ten v8ak neni nutné instalovat, pokud vyuzivate Web’n’walk Manager;
Option manazer doporu€ujeme instalovat pouze v pfipadé, Ze hodlate
vyuzivat napt. hlasové funkce karty).

6) Ve Web’n’walk Manager znovu provedte ptidani PCMCIA karty jako
nového zafizeni (viz postup dle kapitoly 9).

7) Nyni budete pfi pfipojovani (po stisku tlacitka se sluchatkem) vzdy
pozédani o zadani PIN kédu v ptipadg, Ze je na dané SIM karté tento
pozadavek zapnuty:

wegﬁ;dk Manager
Sorw Ericsson GCE5, COM13

Karta SIM je uzamena, Zadeje PIM:

I Wypnout achianu PIN karty SIM

Pfiiato celkemn: 461.68 MB

(ISonyEn;ssonL’:CE:E.L’,L'IMiB Tl Ddesiin colem: 437 MB

+« . .Mobile-

21

Vzhledem k problémdm originalniho ovladace Option s nékterymi
konfiguracemi opera¢niho systému Windows vsak jeho instalaci
nedoporucujeme a radime zvolit cestu vypnuti pozadavku na PIN kod
na SIM karté.

V pfipadé vyuzivani originalniho ovladace doporucujeme vzdy po vioZeni
karty do pocitace vyckat 20-30 sekund pro pInou inicializaci karty a teprve
nasledné provést pfipojeni prostfednictvim Web'n’walk Manager.

Externi konfiguracni soubor pro instalaci

V pfipadé vytvoteni nového pripojeni (APN) dle postupu popsaného

v kapitole 8 je v adreséfi, ve kterém je nainstalovan Web'n'walk Manager,
nové k dispozici soubor userconn.ini. V tomto souboru jsou ulozeny
parametry nastaveni standardniho APN internet a také parametry nové
vytvofenych pripojent.

Tento soubor je mozné pouzit, pokud chcete instalovat Web’n’walk
Manager na dalSich pocitacich se stejnou konfiguraci pfipojeni. Pokud
pfi instalaci aplikace do stejného adresare spolu s instalaénim souborem
setup.exe ulozite i tento konfiguracni soubor, Web'n’walk Manager bude
nainstalovano pfimo s timto nastavenim a pro vSechna pfidavana zafizeni
budou vytvofena dand pfipojeni. Pokud se soubor ve stejném adresafi

pfi instalaci nevyskytuje, dojde pfi instalaci k nastaveni pfipojeni pouze
pro standardni APN Internet.

Soubor je mozné editovat také ruéné. Ma nasledujici strukturu
(pfiklad standardni konfigurace pro APN Internet):

[APN Internet]

userName="gprs"

password="gprs"

domain=""*

apn="internet.t-mobile.cz* ip=0.0.0.0primaryDns=62.141.0.1
secondaryDns=213.162.65.1

primaryWins=0.0.0.0

secondaryWins=0.0.0.0

proxy=""
proxyBypass=""*

Tato sekvence fadkd se mlize v souboru userconn.ini opakovat nékolikrat
podle toho, kolik chcete mit ve Web’n'walk Manager prednastaveno riiznych
pfipojen.



14. Zkratky
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Zkratka Uplny vyraz Vyznam, preklad

APN Access Point Name Nazev pristupového bodu

CcD Compact Disk Nosic¢ dat

GPRS General Packet Radio Service Technologie rychlych mobilnich prenosd dat

GSM Global System for Mobile Communications Sit mobilnich telefond

IR Infra Red Infraderveny port

PC Personal Computer Osobni pocita¢

SMS Short Message Service Sluzba kratkych textovych zprav

WLAN Wireless Local Area Network Bezdratova lokalni sit
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